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Verschattung
Durch die auf Loch
gemauerten Ziegel
dringt weniger
Sonnenlicht in den
Raum, dadurch wird der
Erwärmung des Raumes
entgegen gewirkt.

Außenraum
Ein schön gestalteter
Patio lädt zum
verweilen ein und
schafft eine Verbindung
zwischen Außen und
Innen

Material
Massive Bauweise, helle
Ziegel wirken modern.

Fassade
Eine intressante
Fassade entsteht durch
das zusammenspiel
zwischen Licht und
Schatten an den
Fenstern



Mamor

Pflanzenwand
(konserviert)

Betontreppe
mit Holzstufen Holzfront

Holzdielen



Flächenberechnung

UG Bruttofläche: 37,01 m2

Nettofläche
Abstellraum 10,72 m2
Technikraum 5,65 m2
Flur 4,33 m2

EG Bruttofläche: 81,38 m2

Nettofläche
Patio 13,90 m2
Küche/Essen 30,59 m2
Bad 6,29 m2
Eltern 11,16 m2

1. OG Bruttofläche:67,17 m2

Nettofläche
Kind1 13,98 m2
Kind2 13,40 m2
Bad 4,67 m2
Terrasse 4,87 m2
Flur 7,45 m2

2. OG Bruttofläche: 65,10 m2

Nettofläche
Wohnen 28,43 m2
Terrasse 13,90 m2
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